InL CI.: 



BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 



DEUTSCHES 




PATENTAMT 



A61n 



Deutsche KL: 21 g- 24/02 



® 



Offenlegungsschrift 1439 302 



Aktenzcichen: P 14 39 302.3 (S 88050) 
Anroeldetag: 26. Oktobcr 1963 

Offenlegungstag: 23. Januar 1969 



Ausstelluugsprioiiult: — 

Unionsprioritat 

Datum: — 

Land: — 

Aktenzeichen: — 



Bezcichmmg: 



HochfreqnejBz-Chinirgiegerat 



@ Zusatz zu: 

@ Ausseheidung aus: 

@ Anmelden 

Vcrtrctcr: 



Siemens AG, Berlin and Muncfacn, 8520 Eriangen 



Ak Erfinder benannt: Hudek, Karl, 8520 Eriangen 



Bcnachrichtigung gemaB Art. 7 § 1 Acs. 2 Nr. 1 <L Ges. y. 4. 9. 1967 (BGBJ. I S. 960): 7. 2. 1968 



ORIGINAL INSPECTED 



BEST AVAILABLE COP x 



©L69 909804/46 4/80. 



1433302 



Hocfrfrequena-Cfoirurgiegergt 



Me Brtindung betrifft ein Hochfrcqucnss-Chirurgiegerat, be- 
etehend aua einem auBerhalb dea Operationsrauaes aufetellbaren 
Hoch£reqnenagenerator und ein zur Aufetellung im Operationsraum 
beatinatter- Steuerger&t r mindeatena ziua Ein- und Ausachalten dee 
Hochfrequensgenerator8 sowie zum AnschluB der aktiven und inak- 
tiren Chirurgieelektrode und aua einer Hochfrequenz-Energielei- 
tung swiechen don Generator und dem Steuergerat, die am Ort der 
Genera toraufstellung geerdet iet* 

lei der gleichzeitlgen Anachaltung einea aolchen Hoohfrequens- 
Qiirurgieger&teB aowie einea in Operationaraum aufgeatellten 
und dort geerdeten Mefigeratee ittr XSrperaktionaepannungen, ins- 
besondere einea Elektrokardiografen oder Bncephalografen, an 
ein- und denaelben Patienten haben aich StBrungen aa HeBger&t 
ergeben, die auch dann wirkaaa waren v wenn der Hochfrequenage- 
nerator dea Chirurgieger&tee abgeechaltet war, Eleae StBrungen 
toBerten aich in Scbwingungen der Anseige dea MeBgeratea ent- 
aprechend der ffetsfrequena; of fenbar trat eine Qberlagerung 
dea Ifefivertea durch eine aua der Netsapannung abgeleltete Span- 
nnng ein f die unter Uaatanden sogar zur ZeratSrung dea HeBwer- 
kea fGhrte* 

Die der Brfindung augrundeliegenden Unterauchungen ftihrten au 
der Srkenntnla, dafi aufolge der Srdung der Hochfrequenaenergie- 
leltung aa Aufatellungeort dea Hocfcfirequenachirurgiegeneratora, 
der galTaniachen Yerbindung swiechen der geerdeten Hochfrequena- 
energieleitung und der inaktiven Ihlrurgieelektrode fiber die gal- 
vaniache Yerbindung swiechen JPriaflx- und Sekund&rwioklung dea 
Hochfrequenaflbertragera ia Steuerger&t, der galraniachen Verbin- 
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dung Ewiaohen der inaktiYen Chirurgieelektrode und den Bin- 
g*ng?dea KeBger&tee ttber den Patienten Bowie der Erdung dee 
MeSger&tee la Operationsraum aiob eine Brduogesohlelfe, alt 
xmml bis zu 100 ft auaeinanderliegenden Erdungspunkten bildet. 
Sol che auaeinanderliegenden Erdungapunkte kHnnen bekanntllob 
Toneinander unterachiedliche Potentiale auf Grund indurierter 
Spannungen oder Spannungaabfaile reracbiedener Verbrauoher 
aufweieen, die tu entaprechenden AuegleichatrBaen in der ge-. 
nannten Scbleife fOhren. Mit dieaen AuegleicheetrBaen wird 
das Mefi*erk dee Mefiger&tea suafitzlich belaetet* 

ErfindungagemaB wird eine Schleifenbildung Ewiachen den r&ua- 
lich Toneinander entfernten Er dung e punk ten der Hocbfrequen*- 
energieleltung und dee Meflgerfctea dadurch vermieden, dafi der 
in daa Steuergerat dee Chirurgieger&te8 eingebaute Hoohfre- 
quenzttbertrager galv^niech roneinander getrennte Wloklungen 
aufveiet and die Verbindung zwiechen der Sekundareeite dee 
Hoch£reqnenzUbertragera und dem AnacbluS der inaktiren llek- 
trode ait einem geaonderten ErdungaanschluS Terselien lst« 

Vachfolgend warden die der Erfindung augrundeliegenden Er- 
kenntniaee und die Erfindung selbot an Hand der MLguren 1 
bis 3 naber erlautert. 

Die lig. 1 Teranachaulioht den achaltungetecbniechen Zucam- 
menbau swiacben dem Cbirurgieger&t Biit eeinem auBerhalb dea 
Opera tionaraumee angeordneten Hochfrequensgenerator und dea 
ia Opera ti one ra urn angeordneten Steuergerat und dea MeSger&t* 
die Pig. 2 seigt die erfindungsgem&fle Auabildung dea in dea 
Steuergerat untergebracbten HochfrequenuUbertragera und die 
Eig. 3 »eigt die AuafUhrung nach Pig. 2 zuaasaen mit einer 
ebenfalla ia Steuergerat untergebracbten Sicberheitsachal- 
tung. Qleiche Teile Bind in alien 3 llguren ait i gleioben Zif 
fern bentftnt. 
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mt 1 1st der Hoobfrequenagenerator das Ghirurgiegeratea ba- 
reichnet. 2 bedeutet den Operationaraum Bai 3 (auflerhalb das 
Operationaraumee) iat der Generator 1 ban. dla koariale Hocb- 
frequena-Energieleitung 4 geerdet. Dieee Leitung ftthrt «u dea 
In Operationaraum 2 aufgestellten Steuergerat 5 fUr den Gena- 
ra-tor 1, in welchem Steuargerat der Hocbfrequenattbertrager 6 
nit den EingangabuohBen 7 und 8 entbalten let. Die swieehen 
Steuergerat and HF-Generator Torhandenen Steuerleltungen elnd 
der Uberaichtlichkeit der Daretellung wegen nicht gezeichnet. 

Dia oktire Elektrode 9 (zum Schneiden und Koagulieren) und die 
neutrala Elektrode 10 eind Uber die Bucbaen 11, 12 an die Sa- 
kundaraeita dee Obertragera 6 unter ZwlschenBchaltung dea Irenn- 
kondenaatore 13 angeachloeaen. Der Patient 14 let ait der breit- 
flachigea nautralen Elektrode 10 Terbunden. Der Elektrokardio- 
grapb 15, der die Herzaktionaspannungen dea Patienten regi- 
atriert, hat funf AascblUeae 16, 17, 18, 19 und 20, Ton denen 
16, 17, 18, 19 in bekannter Weiae mit dem Patienten 14 und der 
AnacbluB 20 ait dem Erdpunkt 21 in Operationaraum Terbunden aind. 

Kit dicken Strlchen iat die bei dieaer Sohaltung entBtebande 
Erdungaaehleife awiachen den beiden Erdungapunkten 3 und 21 
herrorgenobea. Ea iat eraichtlicb, dafi der einleitend genann- 
te Ausgleichaatroa awiachen 3 and 21 Uber daa aeflgerat £Liafit 
und Fehlaeaaungen herrorruft. Eine Erdung des Ubertragero aa 
Erdpunkt 21 wttrde auch keine Abhilfe echaffen, weil dadurch nur 
eine weltera Brdachleife entatttnde, wobei der Spannungaabfall, 
den der Auagleiohaatrom auf einer aolcben ErdungBleitung ait 
eicb bringt, Tom HeBgerat angezeigt wttrde. 

In der l±g. 2 1st dargeBtellt, wie durcb die erfindungagea&fle 
galTaniecba Trannung der beiden tlbertrageraeiten und die Er- 
dung der Sakondaraeite dea Ubertragere in Operationaraua bei 
• 21 die genannten Storungen dee Meflgeratea Teraieden aind. 

Bai leistangeetarken Hochfrequena-Chirurgiegeraten iat ea Vor- 
achrift, dafi die Tarbindung der neutralen Elektrode ait daa 
Hochfrequena-CMrurgiegerat durch eine Sicberbeitaaehaltung 
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tiberwacht wird. Beia Betrieb einer eolchen Schutreehaltung ait 
Weobaalstron entateht durch den Spannungeabfall (Iber die not- 
wendige Zuleitung «ur neutralen Elektrode eine 50 Hs-Brumapan- 
nung gegen Erde, die die Begiatriergerate ebenfalls erheblicfc 
etaren kann. Eel der Schaltgruppe nach der Erflndung wird da- 
ber die Sicherheitaaolialtuiig mit geaiebter Gleichapannung be- 
trieben« Die enteprechende Schaltung let in der Pig. 5 darge- 
atelltx Dabei iat die mit der neutralen Elektrode 10 Yerbundene 
Sekundfcraeite dea tibertragere 6 bei 21 geerdet. Der franaforma- 
tor 22 9 der aue einer in Generatorgehauee 1 untergebrachten 
50 He-Wecheolapannunga quelle geapeiat wird (nicht dargeatellt) t 
arbeltet auf den Gleichrichter 23 alt Giattungakondeneator £4 9 
der einer8elta bei 21 geerdet let und anderaraeita tlber das Be- 
lai8 25 • . Uber die Buchae 26 der geerdeten neutralen Elektro- 
de 10 verbunden iat. Wenn die Elektrode 10 Teraehentlidx Oder 
z,B« wegen einer eobadhaften Zuleitung nieht geerdet let, f&Llt 
daa Relaie 25 ab und Terhindert Uber einen Steuerkontakt, daB 
der Eocbfreauenxgenerator eingeachaltet warden kann* 
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PatentanBpruoh 



Hochirequena-Chirurgiegerat, beatehend bub einea aufierhalb dee 
OperationarauneB aufatellbaren Hochfrequenagenerator und einera 
aur Aufatellung im Operationeraua beatiamten SteuergerMt, ain- 
deatena aua Kin- und Auaachalten des Hochfrequenzgeneratora eo- 
Wle ,ua Anaohlufl der aktiTen und inaktiTen Chirurgieelektrode 
und aua einer Hochfrequena-Energieleitung awiachen dea Genera- 
tor und d«m Steuergerat, die am Ort der GeneratorauXetellung 
geerdet let, dadurch gekennzeichnet, dafl der in daa Steuerge- 
rat dee Chirurgiegeratea eingebaute HochfrequenaUbertrager gal- 
▼aniaeh Toneinander getrennte Wicklungen aufweiet und die Ter- 
bindung awiachen der Sekundaraeite dea Hoehfrequenattbertragera 
und dee AnaehluU der inaktiTen Elektrode mit einem geaonderten 
BrdungaanaphluB veraehen i B t. 
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64 International Classification A 61 N 

19 FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 

GERMAN PATENT OFFICE 

52 German Class: 21 g - 24/02 

I I Publication Document 1 439 302 

21 Reference: P 14 39 302.3 (S 88050) 

22 Application Date : October 26, 1963 
43 Publication date: January 23, 1969 
Presentation priority: 

30 Union Priority: 

32 Date: 

33 Country: 

31 Reference: 

54 Title: High-frequency surgical device 

61 In addition to: 

62 Extract from: 

71 Applicant: Siemens AG, Berlin and Munich, 8520 Erlangen 

72 Named as Inventor: Hudek, Karl, 8520 Erlangen 

Reporting according to Art. 7 § 1 Para. 2 No. 1 of the Law dated 9/4/1967 (BGBI. I S. 960): 2/7/1968 



Patent Claim: 



High-frequency (HF) surgical device consisting of an adjustable HF generator located outside the 
operating room and a control device designed to be mounted in the operating room, at least to 
switch on and off the HF generator, and to connect the active and inactive surgery electrodes, 
and of an HF energy line between the generator and the control device that is grounded at the 
location of the generator installation, characterized in that the HF translator built into the surgical 
device includes windings electrically insulated from one another, and the connection between the 
secondary side of the HF translator and the connection of the inactive electrode are provided 
with a dedicated ground connection. 
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